VSHOOTER¥

LA MAINTENANCE
PREVISIONNELLE
A LA PORTEE
DETOUS'!

La condition d'état de machine (MCP) d'un coup d'ceil

« Capteur filaire 100 mV/g ICP&IEPE avec support magnétique
Mesures globales RMS - Spectre FFT - Signal temporel
Courbe de tendance
Batterie Li-lon a autonomie de & heures environ

+ Caméra thermique embarquée (160x120 FLIR Lepton)

+ Cameéra visible embarquée 5 MP

+  ANALYSE AUTOMATIQUE DE DEFAUT : Balourd - Désalignement
Fixations - 777 - Lubrification roulement - Chocs roulement

* Programme BALISHOOTER® pour suivi de sévérité de défaut

de Balourd ou de Désalignement

Rapport sur PC via USB

+ Sortie audio casque pour écoute roulement
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VSHOOTER¥*

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Poids

Taille

Caméra

Caméra infrarouge
Ecran

Capteur

Sortie

Mesures

Mémuoire

Alimentation

VSHOOTER®+

3,2 kg avec valise - 0,7 kg appareil seul

310165265 mm appareil seul

IP54 appareil seul (ABS plastic) - Batterie rechargeable Li-lon a 6H d'autonomie
Digitale 5 MP

FLIR LEFTOM 160120 px

57" 640x480 px tactile

Accélérometre ICP/IEPE - 100 mV/g avec support magnétigue

Mini Jack pour casque d'écoute

10(2)-1000 Hz IS0 RMS en mmJ/s

1000-14000 Hz RMS en g & CREST

T° from -10°C = +400°C

2-400 Hz en mmy's & 2-14000 Hz en g FFT & TEMPOREL
TRENDIMNG mmi/s & g

Fonction BALISHOOTERE

Sortie micra USB pour rapport PC et sauvegarde mémoire

Universelle 12 VDC-1,5 A




